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Duplicador de Sinais BCD

1. Definição

Trata-se de um aparelho cuja função é repetir ou duplicar sinais BCD provenientes de uma matriz 
de diodos,  cujas entradas  estão ligadas  a um disco de contatos  instalado em um comutador  de 
derivações em carga de um transformador de força.

2. Funcionamento do Sistema

Quando uma saída da matriz  de diodos está  no nível  alto,  por exemplo  24 Vcc,  esta  tensão é 
aplicada à bobina de um relé, cujos contatos são utilizados para repetir o nível alto. Para cada saída 
da matriz de diodos há um respectivo relé, de forma que todas as saídas da matriz são repetidas ou 
duplicadas.

Além de repetir  ou duplicar  o código BCD, este  dispositivo também separa galvânicamente os 
sinais de saída da matriz de diodos, que é construída com semicondutores de silício.

Uma vez que os contatos de relés passam a ser os geradores do código BCD, o sistema se torna 
praticamente invulnerável a transitórios elétricos e eletromagnéticos. Para tanto, cuida-se também 
que a fonte auxiliar incorporada no aparelho e que fornece energia para acionar as bobinas dos relés 
tenha boa separação galvânica de sua entrada.

3. Características Elétricas

Alimentação auxiliar 80 – 265 Vcc/Vca

Isolação entrada de sinal / demais terminais 1500 V, 50/60 Hz, 1 min.

Isolação alimentação auxiliar / demais terminais 1500 V, 50/60 Hz, 1 min.

Isolação terminais / terra 2000 V, 50/60 Hz, 1 min.

Consumo próprio ≤ 4 W

Temperatura de operação -40 a 85 °C

Umidade relativa 10 a 90% sem condensação

4. Fotografia do Produto
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