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Conversor BCD/mA

1. Definicéo

O conversor BCD/mA é um dispositivo desenvolvido para converter sinais codificados em BCD
(8421) provenientes de uma matriz de diodos em um sinal de corrente DC.

2. Funcionamento do Sistema — vide desenho BCD/mA 0001 rev. 0

Normalmente o sinal BCD utilizado nesta aplicacdo é codificado com tensdes positivas. Por
exemplo, o nivel alto pode ser +24V e o nivel baixo, 0V.

Um sistema eletronico 1€ estes niveis altos e baixos do codigo BCD e gera uma corrente
proporcional a respectiva entrada decimal, que pode ser por exemplo 4-20 mA, conforme mostra a
coluna mais a direita (I saida) do desenho referido.

O circuito gerador do sinal em mA separa galvanicamente esta saida de sinal das entradas em BCD
e da alimentagdo auxiliar, de forma que ndo ha possibilidade de transito de ruidos ou transitérios
elétricos pelo conversor BCD/mA. Isto confere grande confiabilidade ao produto e
conseqiientemente ao sistema que sera recebera o sinal de corrente.

3. Caracteristicas Elétricas

Alimentacao auxiliar 80— 265 V/Va

IR ElEOENInEhIEEEUIVIE WA (S W ETRR S ynibEIRE 1500 V, 50/60 Hz, 1 min.

Isolacdo entrada de sinal / demais terminais 1500 V, 50/60 Hz, 1 min.

Isolacdo terminais / terra 2000 V, 50/60 Hz, 1 min.

Consumo préprio <4W

Temperatura de operacao -40a 85 °C

Umidade relativa 10 a 90% sem condensagao
Saidas de corrente possiveis 0-1, 0-5, 0-10, 0-20, 4-20 mA

4. Fotografia do Produto
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MATRIZ DE DIODOS MOD. 8421 1kV/1A — TENSAO REVERSA: 1 kV
CORRENTE DIRETA MAX.: 1 A
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