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1 Introducao

O controlador MFC-202/P foi desenvolvido pela Licht para controle e supervisao de pa-
ralelismo de transformadores de poténcia trifasicos e bancos de transformadores monofa-
sicos. O MFC-202/P incorpora 10 relés para légica eletromecénica, interface RS485 para
supervisao e controle remoto e uma saida de corrente opcional para retransmissao do sinal

de posigao.

O controle de paralelismo é feito através do principio Mestre-Comandado, no qual as
posicoes de comutadores sao mantidas sincronizadas. Para tanto, admitimos que os trans-
formadores envolvidos tém a mesma corrente nominal, mesmo nimero de derivagoes e
intervalo igual de tensdo por derivagao. A posicao de cada comutador é lida diretamente
de seu disco potenciométrico ou indiretamente através de um sinal de corrente (tipicamen-
te 4-20 mA) ou sinais BCD (contatos secos sem tensao), conforme especificagao do cliente.
Durante o controle de paralelismo, a posicao do comutador Mestre é comparada com a
dos comutadores Comandados. Quando diferencas s@o notadas, comandos em forma de

pulsos sao enviados para os comutadores Comandados.

Na arquitetura MFC-202/P, cada controlador é responsavel por um transformador trifé-
sico ou por um transformador monofasico, e é interconectado em bus RS-485 a outros
controladores MFC-202/P. Uma segunda porta dedicada MODBUS ou DNP3 (para co-
municagao com o sistema supervisorio) esta disponivel em todos os aparelhos, e nao exige

hardware adicional.
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Figura 1.1 Controlador MFC-202/P
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2 Principio de operacao

Caso Geral

A operagao de transformadores em paralelo pode ser motivada por necessidades de expan-
sao, redundancia ou conveniéncia. Para que esta seja viavel, as tensdes nos enrolamentos
secundarios devem ser muito proximas — caso contrario, os transformadores de tensao
mais baixa se transformarao em cargas para os de tensao mais alta, originando correntes

de circulacao.

O controlador MFC-202/P ¢é destinado a transformadores de poténcia com comutadores
de derivacoes em carga. Estes podem ajustar a sua relacao de transformacao conforme suas
cargas se alteram, garantindo boa regulagao. O principio de operacao Mestre-Comandado
admite que os transformadores envolvidos tém comutadores com o mesmo ntmero de
taps, e que cada tap corresponde a um mesmo intervalo de tensao. Logo, garantimos a

minimizagao das correntes de circulagao ao operar os transformadores em posigoes iguais.

No principio Mestre-Comandado, um transformador denominado Mestre é escolhido como
referéncia. Os demais, denominados comandados, tém sua posi¢ao ajustada automatica-
mente de modo a acompanhar o Mestre. O controle de paralelismo é sincrono, pois to-
dos os comutadores (sejam eles mestres ou comandados) recebem comandos simultaneos.
Transformadores podem ser retirados do paralelismo se colocados em modo Individual, e

completamente ignorados se configurados como Desligados.

Algumas situagdes excepcionais sao detectadas e tratadas. Estas podem variar desde fa-
lhas de comutadores (por exemplo, quando um transformador Comandado nao obedece
comandos para seguir seu Mestre) até falhas de configuracao (por exemplo, a existéncia

de um Mestre sem Comandados ou Comandados sem Mestre).

Transformador Transformador Transformador

Mestre Comandado Individual
Posicao 9 Posicao 9 Posicao 5

Figura 2.1 Paralelismo de Transformadores Trifasicos
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Comandos Manuais

Transformadores configurados nos modos Mestre ou Individual podem ser comandados
manualmente por um operador. Este comando pode ser local, pelo teclado, ou por fecha-

mento de contato seco (entradas digitais).

Se algum comutador Comandado nao obedecer aos comandos de mudanca de tap, o MFC-
202/P impedira novas alteragoes de posigao e sinalizara a condigao de erro. Nesse cendrio o
operador deve realizar o paralelismo manualmente, reconfigurando o transformador como

Individual até que o problema seja solucionado.

Rev. A2 (30-05-12) Manual Técnico MFC-202/P
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3 Operacao

3.1 Indicagoes

Durante a operagao normal, o MFC-202/P indica a posi¢ao de seu canal, modo de operagao
(Mestre, Comandado, Individual) e, se aplicavel, indica¢ao do comando subir (1) ou baixar

(1) tap. A figura 3.1 apresenta um exemplo de indicagao.
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Controlador de Paralelismo
Mod. MFC-202/P
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Figura 3.1 Painel frontal

Em situagoes de alarme, o display alterna entre uma mensagem de erro e a indicacao de

canal, seja qual for a configuracao.

3.2 Comandos manuais

Transformadores configurados como Mestre ou Individual podem ser comandados direta-
mente pelo MFC-202/P através de um comando manual. Se o transformador estiver con-
figurado como Comandado ou Desligado, o comando nada faz. Observamos que comandos

manuais somente sdo aceitos se nao houver falha de sincronismo entre os comutadores.

Para realizar um comando manual, pressione a tecla P, escolha a opcao “Comando Ma-

nual”, pressione a tecla P novamente e depois T ou | para o comando subir ou descer.

0 ‘ [0 0 9]
ransformador ransformador

Mestre Comandado Individual

1 Posicio 7 T Posic3o 7

Posicdo 4

Figura 3.2 Exemplo de Comando Subir (Antes)
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ransformador

ransformador ransformador
Mestre

Posicao 8

Comandado Individual

Posicdo 8 Posicdo 4

Figura 3.3 Exemplo de Comando Subir (Depis):
3.3 Configuracao

O MFC-202/P possui 4 teclas que permitem acessar toda sua funcionalidade. O procedi-

mento para a configuracao de qualquer parametro é o seguinte:

1. Pressione a tecla P para entrar no modo de programagcao.
2. Usando as teclas T e |, escolha o parametro desejado.
3. Pressione novamente P para confirmar a escolha do parametro.
4. FEscolha a configuracao desejada usando T e |.
Caso o valor seja numérico, pressione P apds escolher cada digito.

5. Confirme pressionando P.

A qualquer momento a operacao pode ser cancelada pressionando a tecla C.

3.4 Reset de parametros

O MFC-202/P pode ser levado as configuragoes de fabrica com um reset de parametros.
Esse procedimento também reseta a senha para AAAA. Para tanto, energize o dispositivo

com a tecla C pressionada.

Rev. A2 (30-05-12) Manual Técnico MFC-202/P



éL' h t http://www.licht-labs.com
Ic info@licht-labs.com
4 Parametros programaveis

O MFC-202/P foi desenvolvido visando proporcionar ao usuario do produto a maior ver-
satilidade possivel, de forma que toda a supervisao e configuracao do sistema possa ser

executada no proprio aparelho ou a distancia pelos canais de comunicacao existentes.

A seguir definimos todos os pardmetros configuraveis pelo usuéario:

Modo de Paralelismo!
Opcoes: Mestre, Comandado, Individual ou Desligado

Descrigao: Seleciona se o canal opera como Mestre, Comandado, Individual ou Desligado.

Nimero de Posicoes
Opcoes: 2 a 50

Descricao: Configura o nimero de posi¢oes do comutador.

Resisténcia por Posicao
Opcgoes: 3 a 20 ()

Descrigao: Resisténcia em {2 por passo do sensor potenciométrico.

Tempo de Erro de Sincronismo
Opcoes: 10 a 100 s
Descricao: Tempo contado a partir do momento em que se constata que um canal co-

mandado ndo acompanhou o mestre, até o momento em que indica erro de sincronismo.

Tempo de Erro de Configuracio
Opcoes: 10 a 100 s
Descricao: Tempo contado a partir do momento em que uma configuragao invalida foi

inserida até o momento em que indica erro de configuracao.

Endereco do Dispositivo

Opcoes: 0 a 15

Descrigao: Configura o enderego correspondente a este canal do MFC-202/P. Cada co-
mutador deve ter um MFC-202/P configurado com enderego tinico. Um conjunto de MFC-

202/P pode tratar até 16 transformadores.

Este pardmetro é configurado apenas por meio dos contatos secos (entradas digitais).
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Corrente de Saida (se existentes)
Opcgoes: 0-1, 0-5, 0-10, 0-20, 4-20 mA

Descrigao: Refere-se as varias escalas de loop de corrente programaveis.

Configuracdo do Relé {7, 8, 9}
Opcoes: Ver tabela abaixo.

Descrigao: Define a condicao de atuagao dos relés programéveis 7, 8 e 9.

o3 ~ Aot ~ Valor
Condicao de Atuagao Local de Ocorréncia Estado Padrao MODBUS

FF 0
Erro de Configuracao Qualquer MFC-202/P = !
FF 2

Erro de Comunicagao Qualquer MFC-202/P
FA 3
FF 4

Erro de Medida Qualquer MFC-202/P
FA 5
FF 6

Erro de Sincronismo Qualquer MFC-202/P
FA 7
NF 8
Operacao Normal Qualquer MFC-202/P T 5

FF': falha fechado

FA: falha aberto

NF': normalmente fechado
NA: normalmente aberto

4.1 Comunicacao MODBUS

Parametro: Baud Rate
Opcoes: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps.

Descricao: taxa de bits para a comunica¢ao RS485.

Parametro: Formato
Opcoes: 8N1, 8E1, 801, 8N2.

Descrigao: formato de transmissao de cada simbolo, onde:

o 8N1: 8 bits de dados, sem paridade, 1 bit de parada.

o 8EL: 8 bits de dados, paridade par, 1 bit de parada.

o 801: 8 bits de dados, paridade impar, 1 bit de parada.
o 8N2: 8 bits de dados, sem paridade, 2 bits de parada.
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Parametro: Endereco
Opcgoes: 1 a 247.
Descrigao: enderego do MFC-202/P no bus MODBUS.

4.2 Comunicagao DNP3 (opcional)

Nota: os nomes dos parametros DNP3 foram mantidos no original em inglés para evitar

duvidas relativas a terminologia usada na norma.

Parametro: Baud Rate
Opcoes: 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps.

Descrigao: taxa de bits para a comunicacao RS-485.

Parametro: Format
Opcoes: 8N1, 8E1, 801, 8N2.

Descrigao: formato de transmissao de cada simbolo, onde:

o 8N1: 8 bits de dados, sem paridade, 1 bit de parada.

o 8El: 8 bits de dados, paridade par, 1 bit de parada.

o 801: 8 bits de dados, paridade impar, 1 bit de parada.
o 8N2: 8 bits de dados, sem paridade, 2 bits de parada.

Parametro: Address
Opcoes: 0x0000 a OxFFEF.
Descrigao: endere¢co do MFC-202/P em notagao hexadecimal.

Parametro: Application Layer Confirmation
Opcgoes: Only when transmitting events or multi-fragment responses, Always.
Descrigao: Seleciona quando o MFC-202/P deve requisitar confirmagoes da camada de

aplicacao.

Parametro: Maximum Inter-Octet Gap

Opcoes: 2 a 100 ms.

Descricao: A norma DNP3 estabelece que quadros nao devem ter pausas entre bytes
(inter-octet gaps). De acordo com a especificagdo, o MFC-202/P nunca insere pausas
entre bytes. No entanto, disponibilizamos a opg¢ao de tolerar pausas durante a recepcao.

Quadros com pausas maiores que Maximum Inter-Octet Gap sao silenciosamente ignorados.
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Parametro: Backoff Delay (Fixed)
Opcgoes: 1 a 100 ms.
Descrigao: Veja a descrigao de Backoff Delay (Random).

Parametro: Backoff Delay (Random)

Opcoes: 1 a 100 ms.

Descrigao: O MFC-202/P foi projetado para enlaces com topologia de bus, onde mais
de um escravo pode transmitir. Um mecanismo de espera (backoff) é implementado para
prevenir colisoes. Antes de transmitir, o MFC-202/P espera até que a linha se torne ociosa.
Ao detectar a ociosidade, espera Tyeiay = 1 figed +Trandom ms, onde T'tizeq € o fixed backoff
delay, e Tondom € um valor aleatorio, uniformemente distribuido entre 0 e o parametro
random backoff delay. Se ap6s Tijejqy ms a linha ainda estiver ociosa, o MFC-202/P inicia

a transmissao.

Parametro: Insert Inter-frame Gap

Opcoes: Never, Always.

Descricao: A norma DNP3 estabelece que pausas entre quadros sdo desnecessarias. No
entanto, ja foram observados mestres que ignoram quadros quando nenhuma pausa entre
quadros é fornecida. Essa opgao permite a comunicacgdo com tais mestres. Seu uso é

desencorajado, pois pausas for¢adas implicam em backoff delays forcados.

Rev. A2 (30-05-12) Manual Técnico MFC-202/P
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5 Condicoes de erro

5.1 Erro de sincronismo

Erros de sincronismo ocorrem quando um ou mais comutadores Comandados deixam de
seguir seu Mestre, apesar de comandos para fazé-lo. Estes podem ocorrer entre transfor-

madores trifasicos ou entre a fases de um banco formado por transformadores monofasicos.

Erros de sincronismo somente sao acusados apés a expiragao do Tempo de Erro de Sin-

cronismo, que é configurado pelo usuario.
Possiveis causas:
Falha nas ligagoes entre relés sobe/desce e o comutador.

Falha no comutador, que deixa de realizar uma mudanca de tap.

Comutador individual configurado incorretamente como Comandado.

v Vv Vv V

Mudanga de tap realizada manualmente no comutador e nao através do controlador

de paralelismo.

5.2 Desvio de posicao

Desvios de posicao sao caracterizados por leituras que fogem consideravelmente do valor
ideal de um degrau. Apesar de tipicamente nao causarem erro de posi¢ao, sugerem falha

na leitura do disco potenciométrico, seja ela por falha no comutador ou nas conexoes.

Possiveis causas:

> Interferéncia nos cabos devido a falta de blindagem.
> Interferéncia nos cabos devido a falta de aterramento da blindagem.

> Mau contato nos CabOS.
5.3 Erro de configuragao

Erros de configuragdo podem ocorrer nos seguintes cenarios:

Configuragao de canais Comandados sem Mestre.
Configuragao de canal Mestre sem Comandados.

Configuracao de mais de um Mestre.

v Vv VvV V

Configuracao do parametro Resisténcia por Posi¢ao diferente entre os aparelhos.

Rev. A2 (30-05-12) Manual Técnico MFC-202/P
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5.4 Erro de comunicacao

Erros de comunicagao sao caracterizados por falhas na comunicagao serial (RS485) entre
os controladores MFC-202/P. Como cada MFC-202/P é responsével por um tnico trans-
formador, estes devem se comunicar para que o paralelismo seja efetuado corretamente.

Possiveis causas para erros de comunicacao sao:

Mais de um MFC-202/P configurado com o mesmo enderego.

Falha na alimenta¢do de um ou mais MFC-202/P.

Falha nas conexoes entre MFC-202/P.

Interferéncia na comunicacao devido a falta de blindagem.

Inferferéncia na comunicagao devido a falta de aterramento da blindagem.
Defeito em um ou mais MFC-202/P.

v v Vv Vv VvV V

Rev. A2 (30-05-12) Manual Técnico MFC-202/P
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A Especificagoes

Alimentagao
Consumo

Temperatura de Operagao

Grau de Protecgao
Fixacao

Entrada de medicao de tap

Numero de taps

Resisténcia do disco potenciométrico
Resisténcia por tap

Dimensoes (L x A x P)

Peso

Escalas DC

Erro/Nao-linearidade (entradas)
Erro/Nao-linearidade (saidas)

Isolagao Galvanica
(60 Hz, 1 min.)

Comunicacgao

Displays

Relés

Rev. A2 (30-05-12)

http://www.licht-labs.com
info@licht-labs.com

Isolada 80-260 Vca/Vce.
5 W

-10 a 70 °C (display LCD)
~40 a 70 °C (display VFD)

IP20

Trilho DIN 35 mm

Potenciométrica 3 fios
Sinal de corrente (ex.: 4-20 mA)
Sinal de tensao (ex.: 0-10 V)

2 a 50

8 a 1000 €2

3a200

160 x 105 x 75 mm

1.0 kg

0-1, 0-5, 0-10, 0-20, 4-20 mA
0.2% + 0.1% / 10 °C

0.2% + 0.1% / 10 °C

Saidas 2.0 kV
Comunicagdo 2.0 kV

RS-485 - MODBUS RTU ou DNP3
9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps
8N1, 8E1, 801, 8N2

2 linhas de 16 caracteres (5 mm).
LCD com backlight ou VFD.

10 A @ 250 Vea, 0.5 A @ 125 Vce
Isolacao galvanica: 2.0 kV, 60 Hz, 1 min.

Manual Técnico MFC-202/P 13
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C Diagramas de conexoes

ACIONAMENTO DOS COMUTADORES

XX
O

0oL
01 )
o2
027 (+)
026 (-)
023 oV
025 (+)
024 (-)
023 oV

Rev. A2 (30-05-12)
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CONTROLADOR DE PARALELISMO PARA TRANSFORMADORES

REPRESENTAGAO DE 1(UM) TRANSFORMADOR

ENTRADAS BCD (8421)

ENTRADAS DIGITAIS
(SEM USO)

——

RN

|

|

58| 59| 61 62| 63| 65 66] 67] 69] 70[ 71| 73
O—O0—0—0—0—0——0—0—0—0—0—70

EA EB EC ED

1 2 4 8 10 20
MESTRE COMANDADO
O O O O O O O O
9 10 xx 1 12 xx 13 14

ZA ZB

INDIVIDUAL

DISCO POTENCIOMETRICO
DO COMUTADOR

33 38) 37| 36| 41| 40| 39

ERRO 1

ERRO 2

RELE REGULADOR
DE TENSAO
—

n

42 43 |45
O O

COMANDO REMOTO

IT|1

46 [47 |49

500
510
530
55Q

57Q

ERRO 3
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Observagoes

A instalagao de qualquer equipamento eletronico em subestacoes deve atender as recomen-
dagbes das normas pertinentes. A norma mais abrangente e atual é a IEC 61000-5-2:1997,
que compreende resultados de décadas de pesquisas em laboratério e em campo. A seguir
listamos algumas das recomendacoes presentes nesta norma, e que devem ser observa-
das em subestagoes de toda natureza. Recomendamos a leitura dos artigos e notas de

aplicacao para instalagdo que estao disponiveis on-line em nosso site.

a. Devem ser usados cabos blindados para as conexdes do sensor potenciométrico,
saidas de corrente, comunicacao RS-485 e alimentacgao auxiliar.

b. Cabos devem estar segregados em bandejas ou canaletas de acordo com suas fun-
¢oes. Em particular, cabos de poténcia nunca devem ser roteados na proximidade
de cabos de sinal, ainda que estes estejam blindados. As distdncias minimas que
devem ser observadas estao descritas na norma IEC 61000-5-2:1997 e em artigos
disponiveis on-line na pagina deste controlador.

c. A continuidade elétrica de cabos, canaletas, calhas e eletrodutos deve existir até
freqiiéncias da ordem de MHz ao longo de toda sua extensao, incluindo curvas e
jungoes. Para garantir esta continuidade, emendas e jungoes de cabos, canaletas e
eletrodutos devem garantir contato elétrico ao longo de suas segoes transversais, e
nunca em um s6 ponto. Em particular, emendas de canaletas devem ser feitas com
chapas soldadas (ideal) ou parafusadas em multiplos pontos (aceitavel) e nunca
devem ser feitas com fios.

d. Caso cabos precisem ser emendados, a blindagem nao deve ser interrompida. Blin-
dagens devem ser emendadas de forma circular, de forma a preservar a malha de
blindagem ao longo de 360°.

e. Trechos sem blindagens (por exemplo, nas terminagoes de réguas de bornes) devem
ser os mais curtos possiveis.

f. Canaletas, calhas e eletrodutos devem ser eletricamente continuos, e devem ser
aterrados em ambas extremidades. Esta configuracao permite que canaletas, calhas
e eletrodutos simultaneamente oferecam blindagem e trabalhem como condutores
paralelos.

g. Cabos blindados devem ter suas blindagens aterradas em ambas extremidades. E
imprescindivel que a canaleta, calha ou eletroduto que contém cada cabo também

esteja aterrada em ambas extremidades, de forma que trabalhe como condutor
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paralelo. Na auséncia de um condutor paralelo, a blindagem de cada cabo estara
exposta a correntes excessivas que comprometerao sua operagao.
h. Pares RS-485 devem estar terminados em ambos extremos por resistores de 120 €.
i. Dispositivos RS-485 devem formar um bus ou conexao ponto-a-ponto. Nao devem
ser feitas redes com outras topologias (arvore, estrela, anel, etc.).

j.  Entradas para contatos secos devem estar livres de potenciais.
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Parametro Faixa de Ajuste Ajuste
Endereco do Dispositivo 0alb
Tamanho do Bus 1al6

Modo de Paralelismo

Mestre, Comandado, Individual, Desligado

Numero de Posi¢oes

2 a 50

Resisténcia por Posicdo 3.0 2 20.0 Q2
Tempo de Erro de Sincronismo 10 a 100 s
Tempo de Erro de Configuragdo |10 a 100 s

Configuragdo do Relé 7

(Ver tabela secéo 4)

Configuracdo do Relé 8

(Ver tabela segdo 4)

Configuracdo do Relé 9

(Ver tabela secéo 4)

Corrente de Saida

0-1, 0-5, 0-10, 0-20, 4-20 mA

Endereco MODBUS

1 a 247

Formato MODBUS

8N1, 8E1, 801, 8N2

Baud Rate MODBUS

9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps
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E Registradores MODBUS

Como cada MFC-202/P somente adquire dados de um tnico transformador e o paralelismo
requer medidas de todos os transformadores de um grupo, os controladores envolvidos no
controle paralelo devem trocar informagdes. Cada MFC-202/P possui duas portas de
comunicagao. Uma ¢ destinada a interligagao dos controladores em uma topologia de bus,

e a outra ¢ usada para comunicagao com um sistema SCADA.

Um sistema SCADA pode ser conectado a qualquer um dos controladores MFC-202/P,
ou a mais de um se desejado. Qualquer MFC-202/P armazena o estado e os parametros
de todos os outros MFC-202/P conectados a ele, e foi desenvolvido para retransmitir essa

informagao a um sistema SCADA.

Registradores MODBUS tém 16 bits de comprimento. O byte mais significativo (bits 8-15)
deve ser igual ao endereco local do MFC-202/P de destino. O byte menos significativo
(bits 0-7) enderega o registrador no controlador escolhido. As péaginas seguintes listam os

parametros acessiveis via MODBUS e seus registradores associados.

Por exemplo, considere que existam 5 MFC-202/P interligados, com enderegos locais 0, 1,
2, 3, 4, e que o sistema SCADA esteja conectado ao controlador 3. A posicao medida pelo
controlador N (onde N é 0, 1, 2, 3, ou 4) pode ser lida enviando uma requisicio Read
Holding Register (fungao 0x03) referente ao registrador N - 256 4+ 200. (Multiplicamos por
256 para deslocar para a esquerda por 8 bits.) Note que estamos calculando registradores
MODBUS na faixa 0-65535. Algumas interfaces de servidores fazem referéncia a registra-
dores MODBUS usando a faixa 1-65536. Se a indexacao 1-65536 for desejada, adicione
1 aos enderegos de registrador computados (no exemplo anterior, envie uma requisigao
Read Holding Register para o endereco N - 256 + 201).

O MFC-202/P implementa as fungoes Read Holding Register (0x03), Write Single Regis-
ter (0x06) e Write Multiple Register (0x10) do protocolo MODBUS RTU. Quadros com
referéncia a qualquer outra fun¢ao sao respondidos com a excecao "unsupported function
code". Quadros com referéncias a controladores indisponiveis ou inexistentes no bus sao

respondidos com a excegao Gateway Target Device Failed to Respond (0x0B).
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Holding Register | Descricao Ajuste Multiplicador
1 Enderecgo do Dispositivo 0alb 1
2 Tamanho do Bus 1al6 1
3 Numero de Posicoes 2 a 50 1
4 Resisténcia por Posicao 3.0 a 20.0 Q 10
5 Tempo de Erro de Sincronismo 10 a 100 s 1
6 Tempo de Erro de Configuragao 10 a 100 s 1
7 Configuracao do Relé 7 (Ver tabela secéo 4) 1
8 Configuracao do Relé 8 (Ver tabela secéo 4) 1
9 Configuracdo do Relé 9 (Ver tabela secio 4) 1
0: 0-1 mA
1: 0-5 mA
21 Loop de Corrente - Escala de Saida 2: 0-10 mA 1
3: 0-20 mA
4: 4-20 mA
201 . .
Posicdo Medida do Transformador 2 a 50 1
(read-only)
202 Posi¢ao Esperada do Transformador 2 a 50 1
(read-only) ¢ P
0: Mestre

203
(read-only)

Modo de Paralelismo

1: Comandado
2: Individual
3: Desligado

204
(read-only)

Erros

(Ver tabela abaixo)

Cada bit do registrador de erros indica um erro. Se o bit estiver setado, o erro existe, caso

contrario, nao.

Erros locais sao erros que originaram no aparelho. Erros globais sao erros que existem em
algum aparelho do bus (ndo necessariamente o aparelho cujo registrador esta sendo lido).

Erros instantaneos sao erros que existem no instante da leitura. Erros temporizados sao
erros que permaneceram durante pelo menos a duragao dos parametros Tempo de Erro
de Configuracdo (configuravel pelo usuério), Tempo de Erro de Comunicacdo (fixo em 10
segundos), Tempo de Erro de Medida (fixo em 10 segundos) e Tempo de Erro de Sincronismo

(configuravel pelo usuério).
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Bit do

Registrador 204

Erro

0 Erro de configuragio instantaneo local

1 Erro de comunicacao instantaneo local

2 Erro de medida instanténeo local

3 Erro de sincronismo instantaneo local

4 Erro de configuragdo temporizado local
5 Erro de comunicacao temporizado local
6 Erro de medida temporizado local

7 Erro de sincronismo temporizado local

8 Erro de configuracdo instantdneo global
9 Erro de comunicagio instantdneo global
10 Erro de medida instantdneo global

11 Erro de sincronismo instantdneo global
12 Erro de configuragdo temporizado global
13 Erro de comunicac¢ao temporizado global
14 Erro de medida temporizado global

15 Erro de sincronismo temporizado global
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